
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この自転車発電機エネトレは、２４インチ以上の自転車に装着可能で、下記の特徴が御座います。 

 但し、全機種対応では御座いません。 

 

• レバー一本で脱着が可能 

写真 1 のレバーにより自転車と、エネトレの脱着が可能で、折りたたむ事ができ、運搬が楽におこ

なえ、620×225×600（専用箱）に入れて収納が可能。 

 

• 発電Ｍｙチャレンジで発電量を見る事が出来る 

別売りの SANWA PC20（DIGITAL MULTIMETER）と USB 接続ケーブルと負荷用の電球等を接続して頂き、

パソコン（Windows XP sp2）に計測ソフト（無料ダウンロード）をインストールして頂ければ、手

軽に発電量及び 30秒（変更可能）の平均発電量を見る事が出来ます。 

オプションとして、高知工科大学の八田教授の協力を得て開発した定電圧インバータ回路に接続す

る事で、100Ｖ電源の安定供給ができ、200Ｗ程度（装着自転車により差が御座います）までの電化

製品を動かす事が可能です。 

  

 

 

 

エネトレ本体（SKY-HR125 搭載） 

＊オプション 

専用マット、前輪固定用台、インバータ回路、電球点灯回路 

 

 

 

 

（写真 1）              折りたたんだ状態 

自転車発電機エネトレ 
ENETRE 
 

（株）スカイ電子 
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本製品の本製品の本製品の本製品の特長特長特長特長    

基本仕様基本仕様基本仕様基本仕様    

 

レバー 

生管/第 1 版/2008/06/17 

製品写真製品写真製品写真製品写真    


